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HighｰPerformance Laser Marker 

□同軸カメラ標準装備
　リングの内側をスキャニング可能し、テストマーキングの必要無し！
□Ｚ軸自動制御
　リングサイズを入力するだけで、自動で焦点合わせが可能！
□自動扉開閉
　加工開始と終了で同時に扉が自動開閉。Laser Class1の安全性！
□高精度リングクランプ標準装備
　リングの内側・外側をワンタッチで保持。脱着後の再マーキングも可能！

ハイエンドモデルと同じ機能を搭載した、コストパフォーマンス
・操作性に優れたレーザーマーカー

✓
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✓
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作業効率アップの4つの機能

NEW
RELEASE!



カタログに記載している製品仕様は予告なしに変更する場合があります。 無断転載厳禁

東京営業所:〒110-0015　東京都台東区東上野1-25-3
山梨営業所:〒400-0862　山梨県甲府市里吉1-7-16
本          社:〒141-0021　東京都品川区上大崎3-14-34

株式会社　鈴峯

商品に関するお問い合わせ

東京営業所　　TEL：03-6803-2080　FAX：03-6803-2081
山梨営業所　　TEL：055-228-5538　FAX：055-228-5539
本 社　　TEL：03-6859-0085　FAX：03-6859-0086

発売元

待望の高性能・低価格レーザーマーカーが新登場！

■高出力のファイバーレーザー
20W、30W、50Wから選択が出来ます。文字彫は勿論、原型彫りや切抜きも可能です。
■同軸カメラスキャニングシステム
同軸カメラ搭載により、ウェーブリングなどの位置決め作業も簡単になります。

■安全ドア
安全レベルクラス１搭載のインターロック付き安全ドア
ソフトウェアーと連動で開閉ボタンをｵｽ必要がありません。

■大きい覗き窓
外側から作業室内を確認するのに便利なレーザ光遮る大きな覗き窓。

■平面加工用ステージ標準装備

■Z軸自動制御
リングサイズや材料の厚みを入力すると自動で焦点を合わせます。

回転モーターを取り外さなくてもセットが可能。

■集塵口
オプションの集塵機を接続する事が出来ます。

■ロータリーデバイス標準装備
高精度脱着式リングクランプ標準装備

　Z軸手動上下操作ボタン

　ドア開閉ボタン

キースイッチ

PLMｰ20・30・50

20 W 30 W 50 W

波長 1064 nm

パルス周波数 30-60 
kHz

30-60
kHz

50-100
kHz

加工エリア 110 x 110 mm

扉開閉 自動　ソフトウェアー連動

Z軸稼働幅 300 mm

入力電源 AC100/10A / 50-60Hz

本体重量 61 kg

本体寸法 (L x W x H) 660 x 400 x 800 mm

インターフェース USB 2,0 | USB 3,0

出力

レーザー種類 YB:Fiber

OS:Windows10
Processor：Corei5 3GHz以上
Video Card:AMD Ryzen5・Nvidia GTX1070
RAM:8GB以上

リングの内側と外側の変更が
ワンタッチで交換が可能。

高精度脱着式リングクランプ

標準爪では足りない時に使用。

アジャストピン

切抜き治具 PC動作環境

※オプション

バングル用クランプ

オーパル状のバングルの内側外側の
加工時に使用。

大きい石枠の付いたリングや、メンズリングなど

■出力：120W
■電源：AC100V
■周波数：50/60Hz
■最大風量：235M2/h

■騒音値：<50dB
■質量：8kg
■本体寸法：270×220×300mm

レーザーマーカーの煙を強力に除去する2重
フィルター付集塵機です。
また、メンテナンスが簡単で、ランニングコスト
に優れた集塵機です。

レーザーマーカー用集塵機

■オプション

プレートなどの切抜き用治具。
左右に引っ張る事が可能な為、薄い板への加工
も板が歪まずに加工が可能です。

特徴

■自動扉開閉
ソフトウェアーと連動で開閉ボタンをｵｽ必要がありません。


